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C100-serienStrömtänger för AC-ström 

 C100-SERIEN
C100-serien är en serie med tretton transformatortänger med alla C30-
seriens fördelar medan de har avsevärda förbättringar, speciellt inom 
säkerhet, ergonomi och prestanda:

•	 1000 A mätningar, utmärkt mätteknik, låg mätosäkerhet och linjäritetsnivå, 
symmetriska spollindningar för minimal fasförskjutning, svängande 
kompenseringssystem för magnetiska  element, maximal ledardiameter på 
52 mm och vissa modeller  har även μ-metallkärnor speciellt utvecklade för 
användning med  wattmetrar.

•	 Innovativ design: utmärkt ergonomi, handtag med fingergrepp, assisterande 
öppningssytem till käftarna (patenterat system), säkerhet enligt IEC 601010 600 
V kat. III (industri och service), antiglidskydd, skydd mot klämning av ledare...

All denna teknologi och tillverkningskvalitet har kombinerats för att 
tillgodose den bästa möjliga mätningen utan några komplikationer. 

En tång i C100-serien är kompatibel med alla instrument (multimeter 
wattmeter, skrivare, oscilloskop...) för säkra mätningar av AC-strömmar 
utan att behöva stänga ned installationen. 
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C100-serienStrömtänger för AC-ström 

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde: 
0,1 A

AC
 ... 1200 A

AC

•	 Omsättning: 
1000:1

•	 Utsignal: 
1 mA

AC
 / A

AC
 (1 A till 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

Strömområde 0,1 A ... 10 A 10 A 50 A (2) 200 A( 2) 1000 A (2) 1200 A (2)

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 3 % + 0,1 mA  ≤ 3 %  ≤ 1,5 % ≤ 0,75 % ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 3° ≤ 1,5° ≤ 0,75 ° ≤ 0,5 ° ≤ 0,5 °

•	 Bandbredd: 
30 Hz ... 10 kHz (-3 dB)

•	 Crestfaktor:
≤ 6 för en ström med toppvärde ≤ 3000 (500 Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt vid frekvenser ≤ 1 kHz 
(strömmen begränsas proportionellt mot inversen 
av frekvenser över gränsen)
1200 A i maximalt 40 minuter (intervall mellan 
mätningar > 20 minuter)

•	 Lastens impedans: 
≤ 15 Ω

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 1 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,1 % av utsignalen vid frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Lastens påverkan: 
Från 5 Ω till 15 Ω
< 0,5 % av mätvärdet 
< 0,5 ° av fasen

•	 Frekvensens påverkan (3):

< 1 % av utsignalen från 30 Hz ... 48 Hz
< 0,5 % av utsignalen från 65 Hz ... 1 kHz
< 1 % av utsignalen från 1 kHz ... 5 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
strömmens toppvärde ≤ 3000 A (500 Arms)

•	 Påverkan från DC-ström lagd på märkströmmen:
< 1 % av utsignalen vid en ström ≤ 30 A

DC

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,1 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Relativa fuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10 % till 85 % RF

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm 
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningsförmåga:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/ 4  
30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklassning:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm, 15/25 Hz 1 mm, 25/55 Hz 
0,25 mm (IEC 60068-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
Honkontakter (4 mm)

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel isolering eller förstärkt 
isolering under skyddsklacken mellan den 
primära, den sekundära och den greppbara delen 
enligt IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B

	 EN 50082-2:
-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 61000-4-4
-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 1000-4-8

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 65 Hz, distortionsfaktor < 1 %,  
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans 5 Ω (5 VA)

(2)	 Mätosäkerhetens klass enligt IEC 60185: 5 VA - klass 0,5 - 48 Hz ... 65 Hz	

(3)  Utanför referensförhållandet

Mätområde 1000 A

Omsättning 1000 / 1

Utsignal 1 mA / A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C100 med bruksanvisning P01120301

  
Modell C100
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ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde: 
0,1 A

AC
 ... 1200 A

AC

•	 Omsättning: 
1000:1

•	 Utsignal: 
1 mA

AC
 / A

AC
 (1 A för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

Strömområde 0,1 A ... 10 A 10 A 50 A (2) 200 A ( 2) 1000 A (2) 1200 A (2)

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 3 % + 0,1 mA  ≤ 3 % ≤ 1,5 % ≤ 0,75 % ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 3° ≤ 1,5° ≤ 0,75 ° ≤ 0,5 ° ≤ 0,5 °

•	 Bandbredd: 
30 Hz ... 10 kHz (-3 dB)

•	 Crestfaktor:
≤ 6 för en ström med toppvärde ≤ 3000 A 
(500 Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt vid frekvenser ≤ 1 kHz 
(strömmen begränsas proportionellt mot inversen 
av frekvenser över gränsen)
1200 A i maximalt 40 minuter (intervall mellan 
mätningar > 20 minutes)

•	 Lastens impedans: 
≤ 15 Ω

•	 Maximal utspänning:
Elektronisk skyddskrets begränsar spänningen till 
ett toppvärde på maximalt 30 V

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 1 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,1 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Lastens påverkan: från 5 Ω till 15 Ω
< 0,5 % av det uppmätta värdet 
< 0,5 ° av fasen

•	 Frekvensens påverkan (3):
< 1 % av utsignalen från 30 Hz ... 48 Hz
< 0,5 % av utsignalen från 65 Hz ... 1 kHz
< 1 % av utsignalen från 1 kHz ... 5 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
en ström med toppvärdet ≤ 3000 A (500 Arms)

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen: 
< 1 % av utsignalen för en ström
≤ 30 A

DC

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,1 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Relativa fuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10 % till 85 % RF

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm 
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningsförmåga:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/ 4  
30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklassning:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm,15/25 Hz 1 mm, 25/55 Hz 
0,25 mm (IEC 60068-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
C102: Honkontakter (4 mm) 
C103: 1,5 m lång tvåtrådad kabel med dubbel 
eller förstärkt isolering, avslutad med två vinklade 
4 mm hankontakter	

SÄERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

- 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 61000-4-4

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 65 Hz, distortionsfaktor < 1 %,  
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans 5 Ω (5 VA)

(2)	 Mätosäkerhetens klass enligt IEC 60185: 5 VA - klass 0,5 - 48 Hz ... 65 Hz	

(3) Utanför referensförhållandet

BESKRIVNING
En elektronisk spänningsbegränsare skyddar tångens utsignal vid drift 
om den sekundära kretsen råkar öppnas.

Mätområde 1000 A

Omsättning 1000 / 1

Utsignal 1 mA / A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C102 med bruksanvisning P01120302

AC-strämtång modell C103 med bruksanvisning P01120303

Strömtänger för AC-ström 
Modellerna C102 och C103



Serie MN Pinces ampèremetriques pour courant AC  

4.03 (1/1)906131102D - Ed 1

Icke-bindande dokument

C100-serien

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde: 
0,1 A

AC
 ... 1200 A

AC

•	 Utsignal: 
1 mV

AC
 / A

AC
 (1 V för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning(1):

Strömområde 0,1 A ... 10 A 10 A 50 A 200 A 1000 A 1200 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 3 % + 0,1 mV  ≤ 3 % ≤ 1,5 % ≤ 0,75 % ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 3° ≤ 1,5° ≤ 0,75 ° ≤ 0,5 ° ≤ 0,5 °

•	 Bandbredd: 
30 Hz ... 10 kHz (-3 dB)

•	 Crestfaktor:
≤ 6 för en ström med toppvärde ≤ 3000 A 
(500 Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt vid frekvenser ≤ 1 kHz 
(strömmen begränsas proportionellt mot inversen 
av frekvenser över gränsen)
1200 A i maximalt 40 minuter (intervall mellan 
mätningar > 20 minuter)

•	 Lastens impedans: 
1 Ω ± 1 %

•	 Lastens impedans:
≥ 1 MΩ och ≤ 100 pF

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 1 µV / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,1 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Lastens påverkan:
På mottagaren, för en ingångsimpedans på 
100  Ω: ≤  1 % av det uppmätta värdet, ingen 
mätning på fasen
På mottagaren, för en ingångsimpedans på 1 kΩ: 
≤ 0,1 % av det uppmätta värdet, ingen mätning 
på fasen

•	 Frekvensens påverkan (3):
< 1 % av utsignalen från 30 Hz ... 48 Hz
< 0,5 % av utsignalen från 65 Hz ... 1 kHz
< 1 % av utsignalen från 1 kHz ... 5 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
en ström med toppvärdet ≤ 3000 A (500 Arms)

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen: 
< 1 % av utsignalen för en ström ≤ 30 A DC

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,1 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Relativa fuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10 % till 85 % RF

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm 
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningsförmåga:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/ 4  
30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklassning:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm,15/25 Hz 1 mm, 25/55 Hz 
0,25 mm (IEC 60068-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
C106: Honkontakter (4 mm) 
C107: 1,5 m lång tvåtrådad kabel med dubbel 
eller förstärkt isolering, avslutad med två vinklade 
4 mm hankontakter	

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 65 Hz, distortionsfaktor < 1 %,  
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning

(2) Utanför referensförhållandet

Mätområde 1000 A

Utsignal 1 mV / A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C106 med bruksanvisning P01120304

AC-strömtång modell C107 med bruksanvisning P01120305

Strömtänger för AC-ström 
Modellerna C106 och C107
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(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 65 Hz, distortionsfaktor < 1 %,  
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans 1 Ω (1 VA)	

(2) Utanför referensförhållandet

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde: 
0,001 A

AC
 ... 1200 A

AC

•	 Omsättning: 
1000:1

•	 Utsignal: 
1 mA AC / A AC (1 A för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

Strömområde 1 mA ... 100 mA 0,1 A ... 1 A 1 A ... 10 A 10 A ... 100 A 100 A ... 1200 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

 ≤ 3 % + 5 µA ≤ 2 % + 3 µA ≤ 1 % ≤ 0,5 % ≤ 0,3 %

Fasförskjutning ej specificerad ej specificerad ≤ 2° ≤ 1° ≤ 0,7°

•	 Bandbredd: 
30 Hz ... 10 kHz

•	 Crestfaktor:
≤ 6 för en ström med toppvärde ≤ 2000 A 
(300 Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt vid frekvenser ≤ 1 kHz 
(strömmen begränsas proportionellt mot inversen 
av frekvenser över gränsen)
1200 A i maximalt 40 minuter (intervall mellan 
mätningar > 20 minuter)

•	 Lastens impedans:
≤ 1 Ω

•	 Maximal utspänning:
Elektronisk skyddskrets begränsar spänningen till 
ett toppvärde på maximalt 30 V

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 0,5 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,1 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Lastens påverkan:
Från 1 Ω till 5 Ω
< 0,1 % av det uppmätta värdet
< 0,2 ° av fasen

•	 Frekvensens påverkan (3):
< 0,5 % av utsignalen från 30 Hz ... 48 Hz
< 1 % av utsignalen från 65 Hz ... 1 kHz
< 2 % av utsignalen från 1 kHz ... 5 kHz 

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
en ström med toppvärdet ≤ 2000 A (300 Arms)

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen: 
< 1 % av utsignalen för en ström ≤ 15 A DC

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,2 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Relativa fuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10 % till 85 % RF

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningskapacitet:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/ 4  
30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklassning:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm,15/25 Hz 1 mm, 25/55 Hz 
0,25 mm (IEC 60068-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
C112: Honkontakter (4 mm) 
C113: 1,5 m lång tvåtrådad kabel med dubbel 
eller förstärkt isolering, avslutad med två vinklade 
4 mm hankontakter	

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 61000-4-4
-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 61000-4-8

BESKRIVNING
Tack vare deras utmärkta prestanda (fasförskjutning och linjäritet) 
är dessa tänger med μ-metallkärna mycket rekommenderade för 
användning med en wattmeter. Tängernas utgångar är skyddade mot 
överspänningar.

Mätområde 1000 A

Omsättning 1000 / 1

Utsignal 1 mA / A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C112 med bruksanvisning P01120314

AC-strömtång modell C113 med bruksanvisning P01120315

Strömtänger för AC-ström 
Modellerna C112 och C113
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•	 Bandbredd: 
30 Hz ... 10 kHz

•	 Crestfaktor:
≤ 6 för en ström med toppvärde ≤ 2000 A (300 
Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt vid frekvenser ≤ 1 kHz 
(strömmen begränsas proportionellt mot inversen 
av frekvenser över gränsen)
1200 A i maximalt 40 minuter (intervall mellan 
mätningar > 20 minutes)

•	 Utimpedans: 
1 Ω ± 1 %

•	 Lastens impedans:
≥ 1 MΩ och ≤ 100 pF

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 0,5 mV / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,1 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Lastens påverkan:
På mottagaren, för en ingångsimpedans på 
100  Ω: ≤  1 % av det uppmätta värdet, ingen 
mätning på fasen
På mottagaren, för en ingångsimpedans på 1 kΩ: 
≤ 0,1 % av det uppmätta värdet, ingen mätning 
på fasen

•	 Frekvensens påverkan (3):
< 0,5 % av utsignalen från 30 Hz ... 48 Hz
< 1 % av utsignalen från 65 Hz ... 1 kHz
< 2 % av utsignalen från 1 kHz ... 5 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
en ström med toppvärdet ≤ 2000 A

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen: 
< 1 % av utsignalen för en ström ≤ 15 A

DC

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,2 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjör minskning över 35 °C

•	 Relativa fuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10 % till 85 % RF

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningsförmåga:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/ 4  
30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklassning:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm,15/25 Hz 1 mm, 25/55 Hz 
0,25 mm (IEC 60068-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
C116: Honkontakter (4 mm) 
C117: 1,5 m lång tvåtrådad kabel med dubbel 
eller förstärkt isolering, avslutad med två vinklade 
4 mm hankontakter	

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 61000-4-4
-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 61000-4-8

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 65 Hz, distortionsfaktor < 1 %,  
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning,  lastens impedans ≥ 1 MΩ och ≤ 100 pF	

(2) Utanför referensområdet

BESKRIVNING
Tack vare deras utmärkta prestanda (fasförskjutning och linjäritet) 
är dessa tänger med μ-metallkärna mycket rekommenderade för 
använding med en wattmeter.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde: 
0,001 A

AC
 ... 1200 A

AC

•	 Utsignal: 
1 mV 

AC
 / A

AC
 (1 V för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning(1):

Strömområde 1 mA ... 100 mA 0,1 A ... 1 A 1 A ... 10 A 10 A ... 100 A 100 A ... 1200 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

 ≤ 3 % + 5 µA ≤ 2 % + 3 µA ≤ 1 % ≤ 0,5 % ≤ 0,3 %

Fasförskjutning ej specificerad ej specificerad ≤ 2° ≤ 1° ≤ 0,7°

Mätområde 1000 A

Utsignal 1 mV / A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C116 med bruksanvisning P01120316

AC-strömtång modell C117 med bruksanvisning P01120317

Strömtänger för AC-ström 
Modellerna C116 och C117
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C100-serienStrömtång för AC-ström 
Modell C122

BESKRIVNING
En elektronisk spänningsbegränsare skyddar tångens utsignal vid drift 
om den sekundära kretsen råkar öppnas.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde: 
1 A

AC
 ... 1200 A

AC

•	 Omsättning: 
1000:1

•	 Utsignal: 
5 mA

AC
 / A

AC
 (5 A för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

Strömområde 1 A ... 20 A 20 A 50 A (2) 200 A (2) 1000 A (2) 1200 A (2)

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 6 % + 0,5 mA  ≤ 5 % ≤ 3 % ≤ 1,5 % ≤ 1 % ≤ 1 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 3° ≤ 3° ≤ 1,5° ≤ 1° ≤ 1°

•	 Bandbredd: 
30 Hz ... 10 kHz

•	 Crestfaktor:
≤ 6 för en ström med toppvärde ≤ 3000 A (500 
Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt vid frekvenser ≤ 1 kHz 
(strömmen begränsas proportionellt mot inversen 
av frekvenser över gränsen)
1200 A i maximalt 30 minuter (intervall mellan 
mätningar > 20 minuter)

•	 Lastens impedans: 
≤ 0,6 Ω

•	 Anslutningskablarnas impedans:
≤ 40 mΩ

•	 Maximal utspänning:
Elektronisk skyddskrets begränsar spänningen till 
ett toppvärde på maximalt 30 V

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 1 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,2 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Lastens påverkan:
Från 0,2 Ω till 0,6 Ω
< 0,5 % av det uppmätta värdet
< 0,5 ° av fasen

•	 Frekvensens påverkan (3):
< 1 % av utsignalen från 30 Hz ... 48 Hz
< 0,5 % av utsignalen från 65 Hz ... 1 kHz
< 1 % av utsignalen från 1 kHz ... 5 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
en ström med toppvärdet ≤ 3000 A (500 Arms)

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen: 
< 1 % av utsignalen för en ström ≤ 30 A DC

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,2 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ luftfuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjör minskning över 35 °C

•	 Relativa luftfuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10 % till 85 % RF

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningsförmåga:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/ 4  
30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklassning:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm,15/25 Hz 1 mm, 25/55 Hz 
0,25 mm (IEC 60068-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
C112: Honkontakter (4 mm) 
C113: 1,5 m lång tvåtrådad kabel med dubbel 
eller förstärkt isolering, avslutad med två vinklade 
4 mm hankontakter	

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3
-	 Radiated field: IEC 1000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 1000-4-4
-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 1000-4-8

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 65 Hz, distortionsfaktor < 1 %,  
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans 0,2 Ω (5 VA)

(2)	 Mätosäkerhetens klass enligt IEC 185: 5 VA - klass 1 - 48 Hz ... 65 Hz	

(3) Utanför referensförhållandet

Mätområde 1000 A

Omsättning 1000 / 5

Utsignal 5 mA / A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C122 med bruksanvisning P01120306
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C100-serienStrömtång för AC-ström 

BESKRIVNING
En elektronisk spänningsbegränsare skyddar tångens utsignal vid drift 
om den sekundära kretsen råkar öppnas.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde:
1 A

AC
 ... 300 A

AC

1 A
AC

 ... 600 A
AC

1 A
AC

 ... 1200 A
AC

•	 Omsättning
250:5
500:5
1000:5

•	 Utsignal:
20 mA

AC
 / A

AC
 (5 A för 250 A)

10 mA
AC

 / A
AC

 (5 A för 500 A)
5 mA

AC
 / A

AC
 (5 A för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

 250 A område

Strömområde 1 A ... 5 A 5 A 12,5 A (2) 50 A (2) 250 A (2) 300 A (2)

Mätosäkerhet i %  ≤ 10 % + 2 mA ≤ 10 % ≤ 5 % ≤ 2,5 % ≤ 2 % ≤ 2 %

Fasförskjutning ej specificerad ej specificerad ≤ 10° ≤ 10° ≤ 10° ≤ 10°

 500 A område

Strömområde 1 A ... 10 A 10 A 25 A (3) 100 A (3) 500 A (3) 600 A (3)

Mätosäkerhet i %  ≤ 6 % + 1 mA ≤ 6 % ≤ 3 % ≤ 2 % ≤ 1 % ≤ 1 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 6° ≤ 4° ≤ 3° ≤ 2,5 ° ≤ 2,5 °

 1000 A område

Strömområde 1 A ... 20 A 20 A 50 A (4) 200 A (4) 1000 A (4) 1200 A (4)

Mätosäkerhet i % ≤ 6 % + 0,5 mA ≤ 5 % ≤ 3 % ≤ 1,5 % ≤ 1 % ≤ 1 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 5 ° ≤ 3° ≤ 1,5° ≤ 1° ≤ 1°

•	 Bandbredd: 
48 Hz ... 1 kHz

•	 Crestfaktor:
 250 A mätområde: 

≤ 6 med en ström med toppvärdet ≤ 750 A
 500 A mätområde: 

≤ 6 med en ström med toppvärdet ≤ 1500 A
 1000 A mätområde: 

≤ 6 med en ström med toppvärdet ≤ 3000 A

•	 Maximala strömmar:
1200 A för frekvenser ≤ 1 kHz i max 30 minuter 
(intervall mellan mätningar > 15 minuter)

•	 Lastens impedans:
 250 A ström : ≤ 0,2 Ω
 500 A ström: ≤ 0,4 Ω
 1000 A ström: ≤ 0,4 Ω

•	 Anslutningskablarnas impedans:
≤ 40 mΩ

•	 Maximal utspänning (sekundärsidan öppen):
Elektronisk skyddskrets begränsar spänningen till 
ett toppvärde på maximalt 30 V

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
 250 A område: ≤ 15 mA / A vid 50 Hz
 500 A område: ≤ 10 mA / A vid 50 Hz
 1000 A område: ≤ 1 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
För frekvenser ≤ 400 Hz

 250 A område: ≤ 0,6 % av utsignalen
 500 A område: ≤ 0,4 % av utsignalen
 1000 A område: ≤ 0,2 % av utsignalen

•	 Lastens påverkan: 
 250 A område: från 25 mΩ till 0,2 Ω

< 2 % av uppmätt värde
< 4° av fasen

 500 A område: från 50 mΩ till 0,4 Ω
< 1 % av uppmätt värde
< 2° av fasen

 1000 A område: från 50 mΩ till 0,4 Ω
< 0,5 % av uppmätt värde
< 0,5 ° av fasen

•	 Frekvensen påverkan (5):

 250 A område:
< 1 % av utsignalen från 65 Hz ... 100 Hz 
< 5 % av utsignalen från 100 Hz ... 1 kHz

 500 A område:
< 1 % av utsignalen från 65 Hz .. 1 kHz

 1000 A område:
< 0,5 % av utsignalen från 65 Hz ... 100 Hz
< 1 % av utsignalen från 100 Hz .. 1 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
< 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 
en ström:
250 A område: ≤ 750 A

topp

500 A område: ≤ 1,500A
topp

1000 A område: ≤ 3000A
topp

•	 Påverkan av DC-ström adderad till den nominella 
strömmen:
< 1 % av utsignalen för en ström ≤ 30 A

DC

Mätområde 250 A
AC

500 A
AC

1000 A
AC

Omsättning 250:5 500:5 1000:5

Utsignal 20 mA / A 10 mA / A 5 mA / A
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C100-serienStrömtång för AC-ström

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 1000 Hz, distortionsfaktor < 1 %, 
externt magnetfält < 40 A/m, inget AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans:

-	 250 A område: 0,1 Ω (2,5 VA)

-	 1000 A område: 0,2 Ω (5 VA)	

(2)	 Mätosäkerhetens löass enligt IEC 60185: 2,5 VA - klass 3 - 48-65 Hz

(3) 	Mätosäkerhetens löass enligt IEC 60185: 5 VA - klass 3 - 48-65 Hz

(4) 	Mätosäkerhetens löass enligt IEC 60185: 5 VA - klass 1 - 48-65 Hz

(5) 	Utanför referensförhållandet

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur:
-10 °C till +50 °C

•	 Förvaringstemperatur:
-40 °C till +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,15 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Relativa luftfuktighetens påverkan: 
Från 10 % till 85 % RF

 250 A område: 
< 0,6 % av utsignalen och < 2° på fasen

 500 A område: 
< 0,4 % av utsignalen och < 0,6° på fasen

 1000 A område: 
< 0,2 % av utsignalen och < 0,2° på fasen

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning:
53 mm
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningskapacitet:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena /  
fyra 30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklass:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest:  
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationsresistans:
5/15 Hz 1,5 mm
15/25 Hz 1 mm
25/55 Hz 0,25 mm 
(IEC 68-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga: 
UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång: 
Honkontakter (4 mm)

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 61000-4-4
-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 61000-4-8

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C148 med bruksanvisning P01120307
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C100-serien

BESKRIVNING
Denna 1000 V AC-tång kan användas för enkel visning och mätning 
av strömkurvor. Utrustad med en koaxialkabel avslutad med en BNC-
kontakt är denna tång perfekt för användning med alla oscilloskop. 
Tången ger ut en signal i mV som är direkt proportionerlig mot 
strömmen och har tre olika mätområden.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde:
0,1 A

AC
 ... 10 A

AC
 (30 A

topp
)

1 A
AC

 ... 100 A
AC

 (300 A
topp

)
1 A

AC
 ... 1000 A

AC
 (2000 A

topp
)

•	 Utsignal:
100 mV 

AC
 / A

AC
 (1 V för 10 A)

10 mV 
AC

 / A
AC

 (1 V för 100 A)
1 mA 

AC
 / A

AC
 (1 V för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

 10 A område

Strömområde 0,1 A ... 0,5 A 0,5 A ... 2 A 2 A ... 10 A 10 A ... 12 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

 ≤ 3 % + 10 mV ≤ 3 % + 10 mV ≤ 3 % + 10 mV ≤ 3 % + 10 mV

Fasförskjutning ej specificerad ej specificerad ≤ 15 ° ≤ 15 °

 100 A område

Strömområde 0,1 A ... 5 A 5 A ... 20 A 20 A ... 100 A 100 A ... 120 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

 ≤ 2 % + 5 mV ≤ 2 % + 5 mV ≤ 2 % + 5 mV ≤ 2 % + 5 mV

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 15 ° ≤ 10° ≤ 5 °

 1000 A område

Strömområde 1 A ... 50 A 50 A ... 200 A 200 A ... 1000 A 1000 A ... 1200 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

 ≤ 1 % + 1 mV ≤ 1 % + 1 mV ≤ 1 % + 1 mV ≤ 1 % + 1 mV

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 3° ≤ 2° ≤ 1°

•	 Bandbredd: 
10 Hz ... 100 kHz (-3 dB)  
(beroende på strömmens värde)

•	 Stig-/falltid från10 % till 90 %: 
3,5 µs

•	 10 % fördröjningstid: 
0,5 µs

•	 Produkten amperesekund:
 10 A område: 3,2 As
 100 A område: 26 As
 1000 A område: 64 As

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt
1200 A i maximalt 40 minuter / > 20 minuters 
avstängning för frekvenser ≤ 1 kHz (strömmen 
begränsas proportionellt mot inversen av en tredjedel 
av frekvenser över gränsen)

•	 Inkopplingsimpedans (vid 400 Hz / 10 kHz)
 10 A område: < 0,3 mΩ / < 6,6 mΩ
 100 A område: < 0,3 mΩ / < 2 mΩ
 1000 A område: < 0,3 mΩ / < 1,6 mΩ

•	 Utgångsimpedans vid 1 kHz:
 10 A område: ≤ 515 Ω ± 10 %
 100 A område: ≤ 515 Ω ± 10 %
 1000 A område: ≤ 515 Ω ± 10 %

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 150 ppm /k eller 0,15 % av utsignalen per 10 °K

•	 Relativa luftfuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 1 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen: 
< 1 %

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,1 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Frekvensens påverkan (2):

 10 A område:
< 10 % av utsignalen från 10 Hz ... 1 kHz
< 5 % av utsignalen från 1 kHz ... 10 kHz 
< 20 % av utsignalen från 10 kHz ... 50 kHz
3 dB av utsignalen från 50 kHz ... 100 kHz

 100 A område:
< 5 % av utsignalen från 10 Hz ... 1 kHz
< 3 % av utsignalen från 1 kHz ... 10 kHz
< 20 % av utsignalen från 10 kHz ... 50 kHz
3 dB av utsignalen från 50 kHz ... 100 kHz

 1000 A område:
< 1 % av utsignalen från 10 Hz ... 1 kHz
< 2 % av utsignalen från 1 kHz ... 10 kHz
< 10 % av utsignalen från 10 kHz ... 50 kHz
3 dB av utsignalen från 50 kHz ... 100 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
	 < 1 % av utsignalen med en crestfaktor ≤ 6 och 

en ström
 10 A område: ≤ 30 A

topp

 100 A område: ≤ 300 A
topp

 1000 A område: ≤ 3000 
Atopp

Mätområde 30 A
topp

300 A
topp

2000 A
topp

Utsignal 100 mV / A 10 mV / A 1 mV / A

Oscilloskoptång för AC-ström 
Modell C160 (isolerad AC-strömtång)
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(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 1000 Hz, distortionsfaktor < 1 %, 
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, ingen närliggande strömförande ledare, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans ≥ 1 MΩ och < 100 pF 

(2)	 Utanför referensförhållandet	

MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Maximal käftöppning
53 mm 

•	 Omslutningskapacitet:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena/  
fyra 30 x 5 mm busskenor

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C till +55 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C till +70 °C

•	 Relativ fuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Kapslingsklass:
IP30 med tången öppen (IEC 529)
IP40 med tången stängd (IEC 529)

•	 Falltest: 
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g / 6 ms / halvperiod (IEC 68-2-27)

•	  Skydd mot yttre mekanisk påverkan:
IK04 0.5 J (EN 50102)

•	 Vibrationstålighet:
5/15 Hz 1,5 mm topp
15/25 Hz 1 mm topp
25/55 Hz 0,25 mm topp
(IEC 68-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga:
Hölje och käftar: UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång:
Via 2 m koaxialkabel avslutad med en isolerad 
BNC-kontakt

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	Elektrostatisk urladdning: IEC 61000-4-2 
utan störning: 4 kV klass 2  
icke-destruktiv: 15 kV klass 4

-	 Utstrålande fält: IEC 61000-4-3 
utan störning: 10 V/m prestandnorm A

-	 Snabba transienter: IEC 61000-4-4 
utan störning: 1 kV klass 2 
icke-destruktiv: 2 kV klass 3

-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 61000-4-8 
fält på 400 A/m vid 50 Hz: < 1 A

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C160 med bruksanvisning P01120308

Oscilloskoptång för AC-ström 
Modell C160 (isolerad AC-strömtång)
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KURVOR VID 50 Hz
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100 A område
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1000 A område

Mätfel Fasförskjutning

Fe
l i

 %

Fa
s 

i %

Fe
l i

 %
Fe

l i
 %

Fa
s 

i %
Fa

s 
i %

Primärström i A AC

Primärström i A AC

Primärström i A AC

 Typiskt fel
 FT-gräns

 Typiskt fel
 FT-gräns

 Typiskt fel
 F-gräns

 Typisk fas
 F-gräns 

 Typisk fas
 FT-gräns

 Typisk fas
 FT-gräns

Primärström i A AC

Primärström i A AC

Primärström i A AC



Serie MN Pinces ampèremetriques pour courant AC  

4.08 (4/6)906131102D - Ed 1

Icke-bindande dokument

C100-serien

FREKVENSSVAR (FORTS.)

1000 A område
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Oscilloskoptång för AC-ström 
Modell C160 (isolerad AC-strömtång)

100 A område
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SVAR PÅ FYRKANTSVÅG
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10 A område
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BESKRIVNING
Tången C173 mäter läck- eller differentialströmmar från 1 mA och kan även 
användas med multimetrar med ett mätområde i mV AC.
Tången mäter jordfelströmmar och läckströmmar och kan även lokalisera fel i 
kretsar i en- eller trefasnätverk.
Använd en artificiell nolla (tillbehöret Artificial Neutral) för ojordade 
trefasssystem.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

•	 Strömområde:
0,001 A

AC
 ... 1,2 A

AC
 

0,01 A
AC

 ... 12 A
AC

 
0,1 A

AC
 ... 120 A

AC
 

1 A
AC

 ... 1200 A
AC

•	 Utsignal:
1 V 

AC
 / A

AC
 (1 V för 1 A) 

100 mV 
AC

 / A
AC

 (1 V för 10 A) 
10 mV 

AC
 / A

AC
 (1 V för 100 A) 

1 mV 
AC

 / A
AC

 (1 V för 1000 A)

•	 Mätosäkerhet och fasförskjutning (1):

 1 A område

Strömområde 0,001 A ... 0,01 A 0,01 A ... 0,1 A 0,1 A ... 1 A 1 A ... 1,2 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 3 % + 1 mV ≤ 3 % + 1 mV ≤ 0,7 % + 1 mV ≤ 0,7 % + 1 mV

Fasförskjutning ej specificerad ej specificerad ≤ 10° ≤ 10°

 10 A område

Strömområde 0,01 A ... 0,1 A 0,1 A ... 1 A 1 A ... 10 A 10 A ... 12 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 1 % + 0,2 mV ≤ 0,5 % + 0,2 mV ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 5 ° ≤ 2° ≤ 2°

 100 A område

Strömområde 0,1 A ... 1 A 1 A ... 10 A 10 A ... 100 A 100 A ... 120 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 1 % + 0,2 mV ≤ 0,5 % + 0,2 mV ≤ 0,3 % ≤ 0,2 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 2° ≤ 1° ≤ 1°

 1000 A område

Strömområde 1 A ... 10 A 10 A ... 100 A 100 A ... 1000 A 1000 A ... 1200 A

Utsignalens 
mätosäkerhet i %

≤ 1 % + 0,2 mV ≤ 0,5 % + 0,2 mV ≤ 0,2 % ≤ 0,2 %

Fasförskjutning ej specificerad ≤ 2° ≤ 1° ≤ 1°

•	 Bandbredd: 
10 Hz ... 3 kHz

•	 Crestfaktor:
 1 A område:  
   ≤ 3 för I ≤ 3 A

topp
 (1 Arms)

 10 A område:  
   ≤ 3 för I ≤ 30 A

topp
 (10 Arms)

 100 A område:  
   ≤ 3 för I ≤ 300 A

topp  
(100 Arms)

 1000 A område:  
   ≤ 3 för I ≤ 1700 A

topp
 (500 Arms)

•	 Maximala strömmar:
1000 A kontinuerligt för frekvens ≤  500 Hz  
(strömmens begränsning är proportionell mot 
inversen av hälften av frekvenserna över gränsen)

•	 Lastens impedans:
≥ 10 MΩ och ≤ 47 pF

•	 Utimpedans:
 1 A område: 10 kΩ ± 10 %
 10 A område: 1 kΩ ± 10 %
 100 A område: 100 Ω ± 10 %
 1000 A område: 100 Ω ± 10 %

Mätområde 1 A 10 A 100 A 1000 A

Utsignal 1 V / A 100 mV / A 10 mV / A 1 mV / A

•	 Driftspänning: 
600 Vrms

•	 Common mode-spänning:
600 V kategori III och föroreningsgrad 2

•	 Intilliggande ledares påverkan:
≤ 1 mA / A vid 50 Hz

•	 Påverkan från ledarens position innanför käftarna:
≤ 0,3 % av utsignalen för frekvenser ≤ 400 Hz

•	 Frekvensens påverkan(2):
 1 A område:

< 2 % av utsignalen 30 Hz ... 48 Hz  
och 65 Hz ... 1 kHz
< 10 % av utsignalen 1 kHz ... 3 kHz

 10 A område:
< 2 % av utsignalen 10 Hz ... 48 Hz  
och 65 Hz ... 3 kHz

 100 A område:
< 1,5 % av utsignalen 10 Hz ... 48 Hz  
och 65 Hz ... 3 kHz

 1000 A område:
< 1 % av utsignalen 10 Hz ... 48 Hz och 65 Hz ...  1 kHz

•	 Crestfaktorns påverkan:
≤ 0,5 % med en crestfaktor begränsad till 3

•	 Påverkan från DC-ström adderad till 
märkströmmen:
≤ 10 % vid 1000 A för en DC-ström från 10 A

 
Modell C173 (tång för läckström)
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MEKANISKA SPECIFIKATIONER

•	 Drifttemperatur: 
-10 °C ... +50 °C

•	 Förvaringstemperatur: 
-40 °C ... +70 °C

•	 Temperaturens påverkan:
≤ 0,15 % av utsignalen per 10 °K från -10 °C ... 
+40 °C
≤ 0,2 % av utsignalen per 10 °K från +40 °C ... 
+50 °C

•	 Relativ luftfuktighet för drift:
0 till 85 % RF med en linjär minskning över 35 °C

•	 Relativa luftfuktighetens påverkan:
< 0,1 % av utsignalen från 10% till 85 % RH

•	 Drifthöjd: 
0 till 2000 m

•	 Maximal käftöppning
53 mm
Patenterat progressivt öppningssystem

•	 Omslutningskapacitet:
Kabel: Ø max 52 mm
Busskena: En 50 x 5 mm busskena /  
fyra 30 x 5 mm busskenor

•	 Kapslingsklass:
IP40 (IEC 60529)

•	 Falltest:  
1 m (IEC 60068-2-32)

•	 Stöttålighet:
100 g (IEC 60068-2-27)

•	 Vibrationsresistans:
5/15 Hz 1,5 mm
15/25 Hz 1 mm
25/55 Hz 0,25 mm 
(IEC 68-2-6)

•	 Självsläckningsförmåga: 
UL94 V0

•	 Mått: 
216 x 111 x 45 mm

•	 Vikt: 
550 g

•	 Färg:
Mörkgrått hölje med röda käftar

•	 Utgång:
1,5 m lång tvåtrådad kabel med dubbelisolering 
eller förstärkt isolering, avslutad med två vinklade 
4 mm hankontakter

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

•	 Elektrisk säkerhet:
Instrument med dubbel eller förstärkt isolering 
under skyddsklacken mellan den primära, den 
sekundära och den greppbara delen enligt 
IEC 61010-1 och IEC 61010-2-032

-	 600 V kategori III, föroreningsgrad 2
-	 300 V kategori IV, föroreningsgrad 2

•	 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
EN 50081-1: klass B
EN 50082-2:

-	 Elektrostatisk urladdning: IEC 1000-4-2
-	 Utstrålande fält: IEC 1000-4-3
-	 Snabba transienter: IEC 1000-4-4
-	 Magnetfält vid 50/60 Hz: IEC 1000-4-8

(1)	 Referensförhållande: 23 °C ± 3 °K, 20 % till 75 % RF, sinusformad signal med frekvens mellan 48 Hz till 1000 Hz, distortionsfaktor < 1 %, 
inga DC-komponenter, externt magnetfält < 40 A/m, inga AC-magnetfält, ledaren centrerad för mätning, lastens impedans ≥ 10 MΩ och < 47 pF 

(2)	 Utanför referensförhållandet

Beställningsinformation Artikelnummer

AC-strömtång modell C173 med bruksanvisning P01120309

Tillbehör:        AN1 artificiell nolla (se kapitel 12) 
                       Väska n°11

P01197201 
P01100120

Strömtång för AC-ström
Modell C173 (tång för läckström) 


