CHAUYVY
B

GRroup

IN

RNOUX

Ackrediterad kalibrering/ Bestallningsformular

Ackrediterad kalibrering kraft

Art. Nr Artikelnamn
17366007 Metod 3.2

Ackrediterad metod

enl. ISO/IEC17025
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Ackred. nir. 1801
Kalibrering
ISOVIEC 17025

Antal Markera
matpun | Metod 3.2 | 6nskad
Pris for kalibrering kter max 50 kN | kalibrering
Drag eller tryck 5 1 500 kr
10 2 000 kr
Drag + tryck 5+45 2 000 kr
10+10 3 200 kr
Tillkommer vid justering A *
drag eller tryck 5/10 600 kr
drag+tryck 5/10 1 000 kr
Tillkommer vid justering B *
drag eller tryck 5/10 1 500 kr
drag+tryck 5/10 2 500 kr

Instrumentet ska kalibreras i dragkraft [] tryckkraft []

Om ni skickar flera instrument samtidigt ber vi er att fylla i en bestéllning per instrument.

tryck & dragkraft []

Foretag:

Kontaktperson:

Telefon:

Returadress:

Instrument | Fabrikat:
eller

indikator

Typ:

Méatomrade: Serienr:

Ert instrumentnr:

Extern Fabrikat:

givare

Typ:

Méatomréde: Serienr:

Ert instrumentnr:

Instrument | Fabrikat:
eller

indikator

Typ:

Méatomrade: Serienr:

Ert instrumentnr:

Extern Fabrikat:

givare

Typ:

Méatomrade: Serienr:

Ert instrumentnr:

Eventuell justering dnskas enligt:

* se forklaring om A & B pa sidan 3

alternativ A []

alternativ B []

Vi 6nskar aven justering vid egen kravgrans: . % av matomradet

Skicka instrumentet/instrumenten till:

CA Matsystem AB

Sjoflygvéagen 35 G

183 62 Taby

Postadress

CA Matsystem AB

Sjoflygvagen 35
183 62 Taby

Huvudkontor
Sjoflygvagen 35
183 62 Taby

Telefon

08-505 268 00

e-mail
info@camatsystem.com
Internet
www.camatsystem.com

Org.nr
556273-6719
Certifiering

1ISO 9001
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Priser sparbarkalibrering utan redovisad matosakerhet /
Bestallningsformular

Kalibrering kraft utan
redovisad matosékerhet

Art. Nr

Artikelnamn

17366004 Metod 3.1

Instrumentet ska kalibreras i dragkraft [] tryckkraft []

Antal Markera
matpun | Metod 3.1 | 6nskad
Pris for kalibrering kter max 50 kN | kalibrering
Drag eller tryck 5 800 kr
10 1 500 kr
Drag + tryck 5+5 1 500 kr
10+10 2 000 kr
Tillkommer vid justering A *
drag eller tryck 5/10 600 kr
drag+tryck 5/10 800 kr
Tillkommer vid justering B *
drag eller tryck 5/10 900 kr
drag+tryck 5/10 1 200 kr

Om ni skickar flera instrument samtidigt ber vi er att fylla i en bestéllning per instrument.

tryck & dragkraft []

Foretag:

Kontaktperson:

Telefon:

Returadress:

Instrument
eller
indikator

Fabrikat:

Typ:

Méatomrade:

Serienr:

Ert instrumentnr:

Extern
givare

Fabrikat:

Typ:

Méatomréde:

Serienr:

Ert instrumentnr:

Instrument
eller
indikator

Fabrikat:

Typ:

Méatomréde:

Serienr:

Ert instrumentnr:

Extern
givare

Fabrikat:

Typ:

Méatomrade:

Serienr:

Ert instrumentnr:

Eventuell justering dnskas enligt:
* se forklaring om A & B pa sidan 3

alternativ A U alternativB []

Vi 6nskar aven justering vid egen kravgrans: % av matomradet

Skicka instrumentet/instrumenten till:

CA Matsystem AB

Sjoflygvagen 35 G

183 62 Taby

Postadress

CA Matsystem AB

Sjoflygvagen 35
183 62 Taby

Huvudkontor
Sjoflygvagen 35
183 62 Taby

Telefon

08-505 268 00

e-mail
info@camatsystem.com
Internet
www.camatsystem.com

Org.nr
556273-6719
Certifiering

1ISO 9001
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Ackrediterad kalibrering enligt var metod 3.2 som uppfyller SS-EN ISO/IEC 17025

Metod 3.2 har CA Matsystem utvecklat den ar ackrediterad av SWEDAC. Den ar for t.ex. Lastceller
och dynamometrar eller andra kraftméatningssystem.

Vid kalibrering utfor vi 3 eller 4 métserier beroende pa hur ditt instrument "gar”. Om instrumentet
ligger inom specifikation eller er egna kravgrans i forsta matserien fortsatter vi med tva matserier
till. Om instrumentet daremot avviker fran specifikation eller er egna kravgrans justerar vi det sa bra
som mojligt och gor darefter 3 nya matserier. | det senare fallet kommer vi att redovisa en méatserie
fore justering och 3 matserier efter. Om ni inte anger nadgon kravgrans kommer vi att utga ifran
instrumentets specifikation.

Om ni 6nskar kan vi sjélvklart gora fullstandig kalibrering fore justering och sedan en full kalibrering
efter justeringen ar klar. Ange da detta pa bestéllningen annars gor vi enligt var metod.

Kalibrering enligt metod 3.1

Vi har aven en enklare kalibreringsmetod for i forsta hand instrument som anvéands dar man har
lagre krav. Metoden och referensutrustningen ar sparbara men vi utfér endast en matserie. Om
instrumentet avviker fran specifikation eller er egna kravgransen justerar vi det s& gott det gar och
gor darefter en ny matserie. Om ni inte anger ndgon kravgrans kommer vi dven har att utga ifran
instrumentets specifikation.

Justering av kalibreringsobjekt

Vid bestallning anger ni om eventuell justering ska utforas pa kundobjektet eller ej.

Om inget annat anges kommer vi att justera instrumentet om nagot avlast matvarde i forsta
matserien i nagon belastningsriktning avviker med mer an specificerad avvikelse (inklusive
laboratoriets matoséakerhet), slutfors forsta matserien i varje bestalld belastningsriktning, darefter
gors justeringsforsok. Sedan utfors 3 nya matserier (vid Metod 3.1 utfors endast 1 matserie efter
justering) i varje bestalld belastningsriktning och utgoér underlag for "Efter justering” i
kalibreringsbeviset. Om avvikelse finns i bara en belastningsriktning justeras endast den i de fall
detta ar mojligt, annars justeras bada.

Val av justeringsmetod

Nar man ansluter en givare till ett instrument sa justeras det in efter givarens matomrade "Max”. En
ny givare ska i teorin vara helt linjar, sa ar ej verkligheten. Den avviker alltid lite, ofta gar den nastan
som ett S. Nar givaren blir aldre eller om den anvands och slits mycket sa andras detta och den blir
helt enkelt mindre linjar med tiden.

Vid en eventuell justering maste man da vélja om man 6nskar injustering mot "Max” (alternativ A).
Vill ni att vi ska justera in den sa att s& manga punkter som mdjligt ligger s& nara "linjart” som
mojligt (alternativ B).

Alternativ B kraver mycket mer arbete och ar darfor dyrare.

Alternativ A Alternativ B
Justering mot "Max" "Best fit" justering
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Ring garna Tobias, Bertil eller Cina p& 08-505 268 00 om ni har fragor om kalibrering eller service

Postadress Huvudkontor Telefon e-mail Org.nr
CA Matsystem AB Sjoflygvagen 35 08-505 268 00 inffo@camatsystem.com  556273-6719
Sjoflygvagen 35 183 62 Taby Internet Certifiering

183 62 Taby www.camatsystem.com 1ISO 9001

100
. /
60
40 e |ustering for "Best fit"
e ustering full skala / i

Kalibreringsobjekt

5



