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C.A 6165
Elsäkerhetsprovare

 ● Kapacitiv färgpekskärm 

 ● Atomatiska testsekvenser

 ● Spara mätresultaten på ett minneskort upp till 32 GB

 ● 5 kVAC/ 6 kVDC HV dielektriskt test, 25 A kontinuitet, 1000 V isolation

 ● Ersättningsläckström, PE, differentiell läckström 

och berörings-läckström

 ● Extern och intern urladdningstid upp till1 0 s / 550 V peak

 ● P, Q, S, PF, Cos φ, THDU, THDI, U och funktionstest

 ● In-/utgångar för pedal, varningslampor, PC

 ● Kompatibel med TT, TN och IT -nätverk, 230 V / 115 V

Testa elsäkerheten på din utrustnings manuellt eller 
automatiskt



Den månsidiga elsäkerhetsprovaren C.A 6165 kan användas till att utföra alla mätningar som krävs för att testa elsäkerheten på 
bärbara utrustningar, maskiner och elcentraler. Detta gör instrumentet perfekt för utförande av elsäkerhetstest och certifiering av 
utrustningar i samband med överensstämmelsekontroller, periodiska inspektioner eller underhåll.
I praktiken används instrumentet frekvent av:
♦  Tillverkare av elektriska utrustningar för utförandet av överensstämmelsekontroller (“CE” markering) 
♦  Specialister som kontrollerar lågspänningscentraler
♦  Underhållsföretag inom industrin som utför överensstämmelsekontroller på utrustningar eller installationer
♦  Företag som reparerar och utför kontrollmätningar på utrustningar med funktionsfel
♦  Certifieringsorganisationer för regelbundna kontrollmätningar
♦  Teknisk utbildning

Strömförsörjning

Ethernet, USB, SD-kort och Bluetooth-kommunikation RS232-ingångar Ingångar

Säkringar

På / Av-brytare med 
inbyggd LED

Testutgång (230 V)

Probingång

Tangentbord

TC1-testutgång för 
externa testadaptrar

Direkt åtkomst till de olika mätningarna Kopplingsschema                                                                                  Visning av mätresultaten



MTLink mjukvaraFärg TFT-pekskärmUtgångar 

Utgångar för   
högspänningsprov

Utgångar för  
urladdningstid

LED-lampa som marke-
rar att högspännings-
utgångarna är aktiva

Utgångar för 
isolationsprovning och 
läckströmsmätning 
genom 
ersättningsmetoden

Utgångar för 
kontinuitetsmätning 
(maskiner, 
lågspänningsutrustning 
samt andra 
applikationer)

Alla mätningar och tester som krävs för utförandet av överensstämmelsekontroller:
♦ 200 mA, 4 A, 10 A och 25 A kontinuitet
♦ TRMS läck- och lastströmmar 
♦ Spänning / Frekvens
♦ Läckström genom ersättningsmetoden  
♦ Differentiell läckström
♦ Beröringsläckström
♦ Jordläckström (PE)

♦ Funktionalitetstest med förbrukningsmätning
♦ Dielektriska AC- och DC-test
♦ Urladdningstid
♦ Funktionell och visuell inspektion
♦ 50 V / 100 V / 250 V / 500 V och 1000 V isolationsresistans
♦ Effektvärden (aktiv, skenbar & reaktiv) & THD 

För enkel, standardenlig rapportgenerering.
Enkel analys av mätvärden med hjälp av den medföljande PC-
mjukvaran: 

 y Ladda ned testresultaten till din PC för arkivering samt 
rapportgenerering. 

 y Ladda ned testplanerna från PC:n till instrumentet för utföring 
av fördefinierade tester. 

 y Definiera automatiska testsekvenser. 

Autosekvens

Skriv ut dina mätrapporter

Automatisk testsekvens                                                                                 Visning av mätresultaten
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C.A 6165 levereras tillsammans med
- 2 x HV testpistoler med HV kablar 2 m 
- 1 x Verifieringscertifikation
- 1 x RS232-kabel
- 1 x USB-kabel
- 1 x CD-ROM med manual samt mjukvaran MTLink
- 1 x EURO nätspänningskabel
- 1 x väska
- 2 x dubbla kontinuitetskablar 2,5 m 
- 1 x uppsättning isolationskablar 2,5 m
- 1 x röd kontinuitetskabel 1,5 m 
- 2 x svarta krokodilklämmor
- 3 x röda krokodilklämmor
- 2 x röd och svart 1 kV kat. IV testprob
- 1 x EURO urladdningskabel
- 1 x FR/GB Snabbguide

- Fotpedal
- 2-färgers varningslampa
- 4-färgers varningslampa
- Adapter för varningslampa

C.A 6165  ..........................................................................  P01145851
Fotpedal  .........................................................................  P01102177
2-färgers varningslampa   ...........................................  P01102178
4-färgers varningslampa   ...........................................  P01102179
Adapter för varningslampa  .......................................  P01102180

C.A 6165 Tekniska specifikationer
Högspänning

AC / AC 
Programmerbar

Mätområde 0 V ... 1 999 V 2 kV ... 5,99 kV
Upplösning/Mätosäkerhet 1 V / ± 3 % R 10 V / ± 3 % R

DC / DC 
Programmerbar

Mätområde 0 V ... 1999 V 2 kV ... 6,99 kV
Upplösning/Mätosäkerhet 1 V / ± 3 % R 10 V / ± 3 % R

Ström
Mätområde AC: I skenbar & resistiv 0 mA ... 99,9 mA - I kapacitiv: -99,9 mA ... + 99,9 mA - DC: 0,01 mA ... 9,99 mA

Upplösning/Mätosäkerhet AC: I skenbar: 0,1 mA / ±3 % R ± 3 siffror, indikativ för I kapacitiv & I resistiv  - DC: 0,01 mA / ± (5 % R + 3 siffror)
0,2 A ; 4 A ; 10 A eller 25 A kontinuitet, spänningsfall (10 A)

Mätområde 0 ... 19,99 Ω 20 ... 99,9 Ω 100 ... 199,9 Ω 200 ... 999 Ω
Upplösning 0,01 Ω 0,1 Ω 0,1 Ω 1 Ω

Mätosäkerhet ± (2 % R + 2 siffror) ± 3 % R ± 5 % R -
Spänningsfall (10 A) 0,00V ... 99,9V 

Isolation
Spänning 50 V / 100 V 250 V / 500 V / 1000 V

Mätområde 0 ... 19,99 MΩ 20 MΩ ... 99,9 MΩ 0 ... 19,99 MΩ 20 MΩ ... 199,9 MΩ
Upplösning 0,01 MΩ 0,1 MΩ 0,01 MΩ 0,1 MΩ

Mätosäkerhet ± (5 % R + 2 siffror) ± 20 % R ± (3 % R + 2 siffror) ± 10 % R
Läckström

Metod Ersättning I PE Differentiell Beröring
Mätområde 0,00 ... 19,99 mA 0,00 ... 19,99 mA 0,00 ... 19,99 mA 0,00 ... 19,99 mA
Upplösning 10 µA 0,01 mA 0,01 mA 0,01 mA

Mätosäkerhet ± (5 % R + 3 siffror) ± (3 % R + 3 siffror) ± (3 % R + 5 siffror) ± ( 3% R + 3 siffror)
34 V, 60 V och 120 V urladdningstid

Tid Mätområde : 0 ... 9,9 s Upplösning : 0,1 s Mätosäkerhet : ± (5% R + 2 siffror)
Impulsspänning Mätområde : 0 ... 550 V Upplösning : 1 V Mätosäkerhet : ± (5% R + 3 siffror)

Effektvärden
Aktiv (P) Skenbar (S) Reaktiv (Q)

Mätområde/Upplösning 0 ... 3,70 kW / 0,01 W ... 10 W 0 ...  3,70 kVA / 0,01 VA ...  10 VA 0 ... 3,70 kVAr / 0,01 VAr ... 10 VAr
Mätosäkerhet ± (5 % R + 5 siffror) ± (5 % R + 10 siffror) ± (5 % R + 10 siffror)

Övrigt PF, Cos φ, THDi , THDu ; (5 % R + 5 D)

Levereras med följande Tillbehör

Beställningsinformation

Spänning 0,0 V ... 199 V / 0,1 V / ± (3 % R + 10 siffror) 200 ... 264 V / 1 V / ± 3 % R
Ström 0 ... 999 mA / 1 mA / ± (3% R + 5 siffror) 1,00 ... 16,00 A / 10 mA / ± 3 % R

Allmänna specifikationer

Display Färg TFT-display, 480 x 272 pixlar
Minne µSD-kort

Kommunikation RS232, USB, Ethernet, Bluetooth, Ingångar / Utgångar (2 x DB9)
Drivspänning 110 V / 230 V - 50 Hz / 60 Hz ; Max. förbrukning: 600 W / 3,7 kW med last ansluten till testuttaget

Mått / vikt 435 x 292 x 155 mm / 17 kg
Omgivning Driftstemperatur: 0 °C ... +40 °C; Förvaring: -10 °C ... + 60 °C

Skyddsklass IP40 öppen / IP50 stängd
Elsäkerhet 300 V kat. II / 600 V kat. II (DISCH1 / DISCH2)

NORDEN
CA Mätsystem AB
Box 4501
183 04 TÄBY
Tel : 08-50 52 68 00
Fax : 08-50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se
www.chauvin-arnoux.se


